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Le contre-plaqué STARPLY d’Altrad Coffrage & Etaiement 
est un contre-plaqué standard pour tous vos coffrages 
horizontaux. Idéal pour l’utilisation structurelle et le 
coffrage pour le béton.

STARTPLY •  LE CONTRE PLAQUÉ  STANDARD POUR TOUS VOS COFFRAGES
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ESSENCE DE BOIS TOUT ACACIA
MUF - PSF/PSF (FILM 160G)

	■ Nombre de rotation indicative* : 			  3 fois
	■ Module d’élasticité (EN 310) dans le sens  

de la longueur du panneau (N/mm2) : 		  > 30
	■ Module d’élasticité (EN 310) dans le sens  

de la largeur du panneau (N/mm2) : 		  > 45
	■ Résistance à la fléxion (EN310) dans le sens  

de la longueur du panneau (N/mm2) : 		  > 3000
	■ Résistance à la fléxion (EN310) dans le sens  

de la largeur du panneau (N/mm2) : 		  > 3000
	■ Résistance à l’abrasion (teste taber) : 		  350
	■ Classe de collage (EN 314) : 				    Classe 3 extérieur EN 314-2
	■ Formaldéhyde émission (EN120) : 			   Classe E2 - EN 120 :1992
	■ Densité : 						      580kg/cbm
	■ Certification : 						      EURT / EUDR - Lacey Act

EPAISSEUR STANDARD : 
15mm ou 18mm
LARGEUR STANDARD X LONGUEUR : 
1250 x 2500mm

PRÉCAUTION D’EMPLOI
	▪ Stockage : Les panneaux doivent être stockés à l’horizontal, sur un sol plat, à l’abri de la pluie et protégés du soleil.
	▪ Protection : La protection des chants des panneaux lors de leur mise en place peut être assurée 

par un joint silicone ou un ruban adhésif de protection.
	▪ Huilage : Il est préconisé de huiler les panneaux avant chaque utilisation.
	▪ Vibreur : Attention aux coups de vibreurs pouvant endommager les panneaux.
	▪ Nettoyage : Après chaque utilisation, il est très important de bien nettoyer les panneaux à la brosse et l’eau.
	▪ Le nombre de réemplois et les économies réalisées sont directement liés à l’attention apportée 

lors du stockage, de la manipulation et du nettoyage des panneaux.
	▪ Non adapté à un usage structurel. 

*selon le respect des conditions d’emploi du CP

RÉF : 912-1501A - 912-1500A


